
Entscheidungshilfe zur Wahl 
des richtigen Feuerlöschers

Die Marke für mehr Sicherheit



Aufladefeuerlöscher oder Dauerdruckfeuerlöscher?

Bei der Auswahl  des Feuer löschers s ieht  s ich der-
jen ige,  der n icht  ständig damit  zu tun hat,  vor e ine 
große V ie l fa l t  von Typen geste l l t . 
 
Im Wesent l ichen handel t  es s ich um Unterschiede 
in der Bauart .  Kennt man diese Unterschiede, kann 
man sehr schnel l  entscheiden, für  welchen Anwen-
dungsfa l l  welcher Feuer löscher am besten geeignet 
ist . 
 
A l le  Feuer löscher werden in Deutschland typgeprüft 
und zugelassen. Diese Prüfung besagt,  dass d iese 
Feuer löscher best immten Mindestanforderungen 
entsprechen. Außerdem wird d ie maximale Lösch-
le istung in den verschiedenen Brandklassen ermit-
te l t .
 
Die Leistung a l ler  Feuer löscher wird e inerse i ts durch d ie Größe des Löschmit te lbehäl ters,  anderer-
se i ts durch d ie Art  des Löschmit te ls best immt.  Es g ibt  aber auch bei  Feuer löschern,  wie auch in an-
deren Bere ichen, solche d ie e ine besonders hohe und solche, d ie e ine ger ingere Funkt ionss icherhei t 
haben. 

Bei  den qual i tat iv  hochwert igen Feuer löschern,  den Auf ladefeuer löschern,  wird das Gas in e iner be-
sonders d ickwandigen Tre ibmit te l f lasche bis zur Inbetr iebnahme gespeichert .  Die abzudichtende 
F läche ist  nur sehr k le in,  womit  e in Nicht funkt ion ieren durch Undicht igkei t  be i  d ieser Feuer löscher-
Bauart  so gut wie ausgeschlossen werden kann. 
Bei  den eher e infachen „Standard-Feuer löschern“,  den Dauerdruckfeuer löschern,  hä l t  s ich der tech-
nische Aufwand in Grenzen; Löschmit te l  und Druckgas s ind in e inem Behäl ter  untergebracht.  Der Be-
häl ter  steht ständig unter  Druck.  Da die abzudichtende F läche re lat iv  groß ist ,  kann e in a l lmähl icher 
Druckver lust  und damit  e in mögl iches Versagen im Brandfa l l  n icht  ausgeschlossen werden.  

Feuer löscher s ind Sicherhei tsgeräte,  d ie im Brandfa l l  Menschenleben und Sachwerte ret ten sol len! 
Deshalb ist  e ine opt imale Qual i tät  und Funkt ionss icherhei t  von äußerster  W icht igkei t .  W ir  beraten Sie 
gerne bei  Ihrem Einkauf .
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D ie  Ma rke  f ü r  meh r  S i che rhe i t

2

En
ts

ch
ei

du
ng

sh
ilf

e

Beim Auf ladefeuer löscher 

handel t  es s ich um ein Ge-

rät ,  be i  dem das Lösch-

mit te l  und das Tre ibgas 

getrennt gehal ten werden 

(s iehe Schni t tze ichnung 

Typ STAR mit  innenl iegen-

der Tre ibmit te l f lasche) .  Erst 

kurz vor Inbetr iebnahme 

wird d ie Tre ibmit te l f lasche 

über d ie Auslösearmatur 

geöf fnet .

Beim Dauerdruckfeuer-

löscher handel t  es s ich 

um einen Feuer löscher, 

be i  dem das Löschmit-

te l  und das Tre ibmit te l  in 

e inem Behäl ter  aufbewahrt 

werden. Es handel t  s ich 

meistens um einen pre is-

günst igen Feuer löscher der 

Standardk lasse.
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Bei den GLORIA Löschmitteln unterscheiden wir zwischen Pulver, Wasser, Schaum und Kohlendi-
oxid. Alle diese Arten von Löschmitteln wiederum unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung 
nach den Brandklassen, für die sie geeignet und zugelassen sind.

Wissenswertes über GLORIA LöschmittelLÖSCHMITTEL
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GLORIA Löschmittel fl uorfreier Schaum
Das Löschmittel f luorfreier Schaum wird in den Brandklassen A und B eingesetzt. 
Durch das f luorfreie Schaummittel im Löschwasser wird die Oberf lächenspannung des Wassers 
reduziert, so dass es besser als Wasser in dicht gepresste Stoffe eindringen kann. Das Löschmit-
tel f luorfreier Schaum wirkt, indem es auf brennbaren Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser, 
einen sauerstoffundurchlässigen Schaumteppich bi ldet, der sich über die gesamte Oberf läche der 
Flüssigkeit ausbreitet. Darüber hinaus hat es eine kühlende Löschwirkung und verursacht nur einen 
geringen Wasserschaden. 
Daneben wird ein Spezialdlüssiglöschmittel in der Brandklasse F eingesetzt. Dieses Löschmittel 
wurde extra für den Einsatz an Fettbränden konzipiert, kann aber auch in der Brandklasse A genutzt 
werden.

GLORIA Löschmittel Pulver
Das Löschmittel Pulver wird je nach Art des Löschpulvers für unterschiedl iche Brandklassen einge-
setzt. 
Das sogenannte ABC-Löschpulver wird in den Brandklassen A, B und C eingesetzt. Hierbei han-
delt es sich um ein Universal löschmittel, das gegen fast al le Brandrisiken erfolgreich genutzt werden 
kann. Es entzieht dem Brandherd Wäremenergie und wirkt somit abkühlend. Durch das Schmelzen 
bi ldet es eine Salzschicht und verhindert die Zufuhr von Sauerstoff. Das ABC-Löschpulver hat eine 
kühlende, erstickende und antikatalyt ische Löschwirkung.
Das BC-Löschpulver wird in den Brandklassen B und C eingesetzt. Es wirkt gegen Flammenbrän-
de und übt einen direkten Eingriff in den Reaktionsablauf der Verbrennung aus, wodurch es einen 
antikatalyt ischen Effekt hat.
Das D-Löschpulver wird in der Brandklasse D gegen Metal lbrände eingesetzt. Es hat eine küh-
lende, erstickende und antikatalyt ische Löschwirkung. Innerhalb des vorbeugenden Brandschutzes 
spielt diese Art von Löschpulver kaum eine Rolle.

GLORIA Löschmittel Wasser
Das Löschmittel Wasser wird in der Brandklasse A gegen Brände von glutbi ldenden festen Stoffen 
eingesetzt. Die Löschwirkung des Wassers beruht auf einer Wärmebindung. Hierbei stört die küh-
lende Wirkung des Wassers die Reaktionsbedingungen der Verbrennung und behindert die weitere 
thermische Aufbereitung brennbarer Stoffe. Als Resultat wird die Zufuhr brennbarer Gase und Dämp-
fe unterbunden. Wasser hat generel l eine kühlende Löschwirkung und verursacht nur einen geringen 
Wasserschaden. Ein weiterer Vortei l  des Löschmittels ist die schnelle Verfügbarkeit und der geringe 
Preis.

GLORIA Löschmittel Kohlendioxid
Das Löschmittel Kohlendioxid (CO2) wird in der Brandklasse B gegen Brände von f lüssigen, brenn-
baren Stoffen sowie von brennbaren Gasen eingesetzt. 
Kohlendioxid ist ein rückstandsfreies Löschmittel und hat eine erstickende Löschwirkung. Es ist 
elektr isch, nicht leitend. 
Der Einsatz von Kohlendioxid als Löschmittel verlangt besondere Sicherheitsmaßnahmen, da bei 
einer Verwendung in geschlossenen Räumen anwesenden Personen eine Erstickungsgefahr droht. 
Aufgrund des rasch eintretenden Sauerstoffmangels müssen im Raum befindl iche Personen rechtzei-
t ig vorher gewarnt und evakuiert werden.



nach EN 2BRANDKLASSENEINTEILUNG
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Brände fester Stoffe,
hauptsächlich 
organischer Natur, 
die normalerweise 
unter Glutbildung 
verbrennen, 
z.B. Autoreifen, Heu, 
Holz, Kohle, Papier, 
Stroh, Textilien  

Brände von fl üssigen 
oder fl üssig werden-
den Stoffen, 
z.B. Äther, Alkohol, 
Benzin, Benzol, Fette, 
Harz, Kunststoffe, 
Lacke, Öle, Paraffi n, 
Stearin, Teer, Wachs

Brände von Gasen, 
z.B. Acetylen, Butan, 
Erdgas, Methan, 
Propan, Stadtgas 
Wasserstoff

Brände von Metallen,
z.B. Aluminium, Kalium 
und deren Legierun-
gen, Lithium, 
Magnesium, Natrium

Brände von 
Speiseölen und 
Speisefetten
(siehe DIN V 14406-5)

Pulverlöscher
mit 
Glutbrandpulver

PG

Pulverlöscher
mit 
Metallbrandpulver

PM

Pulverlöscher
mit 
Spezialpulver

P

Kohlendioxid-
Löscher (CO2)

K

Wasserlöscher W

Fettbrand-
löscher 
mit Spezial-Flüssig-
löschmittel

F

fl uorfreier 
Schaumlöscher S
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Die  Marke für  mehr  S icherhe i t

Brandklasseneinteilung
nach EN 2
Zeichenerklärung: • geeignet und zugelassen
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Feuerlöscher müssen nach dem Brandeinsatz oder nach unbeabsichtigter Betätigung auf jeden Fall nach spätestens 
zwei Jahren z.B. durch den autorisierten GLORIA Kundendienst instand gehalten und wieder einsatzbereit gemacht 
werden. Bei gewerblicher Nutzung ist die regelmäßige Instandhaltung nach spätestens zwei Jahren – auch bei 
Nichtverwendung –  nach DIN 14406, Teil 4 vorgeschrieben.

Feuer löscher müssen auf  jeden Fal l  nach spätestens zwei  Jahren z.B. durch d ie autor is ier ten GLORIA 
Vertr iebs- und Serv icepartner instand gehal ten und wieder e insatzbere i t  gemacht werden. Nach dem 
Brandeinsatz oder nach unbeabsicht igter  Betät igung sol l te d ie Instandhal tung unverzügl ich passieren. 
Bei  gewerbl icher Nutzung ist  d ie regelmäßige Instandhal tung nach spätestens zwei  Jahren – auch bei 
Nichtverwendung –  nach DIN 14406, Tei l  4 vorgeschr ieben.
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Tragbare FeuerlöscherDER RICHTIGE EINSATZ

Ihren regional  ansässigen GLORIA Vertr iebs- und Serv icepartner f inden Sie unter  www.glor ia.de ,  Ka-
tegor ie „Vert r ieb & Serv ice”,  unter  „Kundendienst und Verkauf”  oder in den Gelben Sei ten unter  dem 
Suchbegr i f f  „Feuer löschanlagen und -geräte”.
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e Das Feuerlöscher-Rating ist eine Möglichkeit, Feuerlöschern Brandklassen und Leistungsstär-
ken zuzuweisen. Das Feuerlöscher-Rating stellt ein entscheidendes Zulassungskriterium für die 
DIN EN 3 dar. Das Löschvermögen eines Feuerlöschers wird für die jeweiligen Brandklassen in 
Brandversuchen an Löschobjekten ermittelt und als Leistungsklasse durch eine Zahlen-Buchsta-
ben-Kombination angegeben.
Die benannte Zahl bezeichnet das Löschobjekt (Anzahl der Holzstäbe und Länge des Holzstapels 
oder Menge eines brennbaren Flüssigkeitsgemisches), der genannte Buchstabe die Brandklasse 
(z.B. A = Glutbrände, B = Flüssigbrände).

Das A-Rating
In  der Brandklasse A wird e in Holzstapel  a ls Löschobjekt  e ingesetzt .  Der Holzstapel  aus Kiefernholz 
hat  e ine Höhe von 560 mm und e ine Bre i te von 500 mm. Die Länge des Holzstapels und die Anzahl 
der Holzstäbe r ichtet  s ich nach dem zu erre ichenden Rat ing.  Je höher das Rat ing se in sol l ,  desto 
länger muss der Holzstapel  se in und desto mehr Holzstäbe werden verwendet.  E in Feuer löscher,  der 
z.B. das Rat ing 27 A erre ichen sol l ,  muss e inen Holzstapel  mit  e iner Länge von 2,7 m ablöschen.

Holzstapel  für  Brandklasse A

Das B-Rating
Für d ie Brandklasse B wird a ls Prüfobjekt  e in 
zy l indr ischer Behäl ter  genutzt ,  der mit  zu 1/3 
Wasser und 2/3 Brennstoff  (Heptan)  gefü l l t  is t . 
Die Menge der F lüss igkei t  g ibt  Angaben zum 
Rat ing.

Ein Feuer löscher,  der z.B. das Rat ing von 144 
B erre ichen sol l ,  muss e inen zy l indr ischen 
Behäl ter  mit  e inem brennbaren F lüss igkei tsge-
misch von 144 L i ter  ablöschen. 

zy l indr ischer Behäl ter  für  Brandklasse B

Das Löschvermögen eines FeuerlöschersDAS FEUERLÖSCHER-RATING
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Bei der Brandklasse F wird e ine spezie l le  Meta l lwanne mit  Öl 
gefü l l t  und über e ine externe Heizvorr ichtung bis zur Selbst-
entzündung der Ölmenge erh i tzt .  Die e ingesetzte Ölmenge 
erg ibt  das zu erre ichende Rat ing.

Ein Feuer löscher,  der zum Beispie l  das Rat ing 75 F erre ichen 
sol l ,  muss e ine Wanne mit  den Abmessungen 100 cm x 50 cm 
gefü l l t  mi t  75 l  Öl   ablöschen.

  Meta l lwanne für  Brandklasse F

Löschmitteleinheiten
Feuer löscher nach DIN 14406 können a l le in oder mit  EN-Feuer löschern zusammen verwendet wer-
den, wenn die Zuordnung der DIN-Feuer löscher nach der Tabel le er fo lgt .  Werden Feuer löscher für  d ie 
Brandklassen A und B e ingesetzt  und haben s ie für  d ie Brandklassen unterschiedl iche Löschmit te le in-
hei ten,  is t  der n iedr igere Wert  anzusetzen.

LE
Feuerlöscher nach DIN EN 3

LE
Feuerlöscher nach DIN EN 3

A B A B
1 5 A 21 B 6 21 A 113 B
2 8 A 34 B 9 27 A 144 B

3 55 B 10 34 A

4 13 A 70 B 12 43 A 183 B
5 89 B 15 55 A 233 B

Das Löschvermögen eines FeuerlöschersDAS FEUERLÖSCHER-RATING
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Die Marke für mehr Sicherheit

086352.0000/1/06.23/S.GLOBus/Dr-PrOWL
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Bilder: © GLORIA, © Fotolia

Seit mehr als sieben Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den 
vorbeugenden Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte 

optimieren sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.

Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als 
auch fahrbare Modelle anbieten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener Ferti-
gung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren 
aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die 

Sie brauchen. 

Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare. 
Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine 

neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.

Überreicht durch:

Tragbare Feuerlöscher Fahrbare Feuerlöscher

Zubehör, Ersatzteile, 

Ergänzende Produkte

Rauchmelder

Schulungen, Seminare, 

Informationen

0 CO-Melder

VR Fire Trainer


