
 

 
 
 

  
  
  
 

 

 

Einbaurahmen – CAVIUS 40 mm 

 

 

Der CAVIUS Einbaurahmen ist für die Installation von CAVIUS 

Meldern in Privathaushalten vorgesehen. Dieser CAVIUS 

Einbausockel passt auf alle CAVIUS 40 mm Melder. 

Der Einbaurahmen wird in einem Bohrloch in der Decke montiert 

und ist der erste „Einbausockel“, der den Fireroom Test 

bestanden hat. 

 

Der Einbaurahmen 40 mm von Cavius ermöglicht eine dezente 

Montage des Melders. Hierbei wird der Melder bei teilweise in 

der Decke versenkt. Nach der Montage sind noch ca. 20 mm 

des Melders zu sehen. 

 

Zur Montage in Decken ist ein Ausschnitt von ca. 44 bis 48 mm 

in der Decke erforderlich. Die Montage selbst geschieht einfach 

mittels beiliegenden Schrauben und Dübel. Alternativ kleben Sie 

den Sockel an die Decke. Passende Klebepads sind bereits auf 

dem Sockel angebracht. 

 

• Typ: Einbaurahmen 

• Modell: 40 mm 

• Zubehör: Montageanleitung auf der Verpackung 

• Abmessungen: 120 x 170 x 20 

• Artikelnummer: 930917.0000 

• EAN-Nummer: 9421904884953 


