Die Marke fiir mehr Sicherheit

STAR-LINE Schaum




STAR-LINE

STAR-LINE mit Halbautomatik-Armatur

Schaum-Aufladefeuerléscher DIN EN 3, GS, BSI

STAR-LINE - innovative Halbautomatik: entsichern — anheben - fertig!

Die GLORIA Halbautomatik-Armatur wurde fiir eine intuitive Anwendung konzipiert. Unnachahmlich und
typisch GLORIA verleiht die Armatur den Geraten ein zukunftsweisendes, kompaktes Aussehen. Leistung,
Wirtschaftlichkeit und Design bilden in dieser Baureihe eine postmoderne Symbiose.

B Querschnitt Pulverfeuerloscher STAR-LINE

Funktionsweise

= Gelbe Sicherungslasche ) ziehen.

= Mit Anheben des Handgriffes @ sticht das
DurchstoBmesser @ automatisch die
CO,-Treibmittelflasche @ an.

= CO, stréomt schlagartig in die Kartusche @
und drlickt den Kolben mit dem Schaum-
mittel-Konzentrat in den Behélter.
Wasser und Schaummittel werden durch
dieses Verfahren optimal vermischt.

= Das Schaumgemisch gelangt durch das
Steigrohr G in die Schlauchleitung @

= Die dreh- und abstellbare Léschpistole @
ermoglicht eine gezielte und groBflachige
Brandbekampfung.

m  Hauptvorteile der STAR-LINE

= GroBes Leistungsportfolio innerhalb der Léschmittel Schaum (6 und 9 1) und Pulver (6, 9 und 12 kg)
sowie Wasserhochleistungsgerate (6 und 9 1)

= Intuitiv und deshalb blitzschnell einsetzbar: Entsichern, einfach Handgriff anheben - fertig!

= Ergonomische, zukunftsweisende und durchgangig einheitliche Bedienungselemente

= Praktische Trageeigenschaften durch stabilen Handgriff

= Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstarkter Spezial-Kunststoff-Ventilkdrper, zudem robust, zugfest, stabil,
hohe Chemikalienbestandigkeit, feuchtigkeitsbestandig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbestandigkeit, UV-be-
standig

= Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss

= Einheitlicher Gewindering M 74
. Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Uberwurfmutter




STAR-LINE mit Halbautomatik-Armatur

m  Details und Leistungsmerkmale der STAR-LINE

Schaum-Aufladefeuerloscher SE+

= Ausgezeichnete Loschleistung am A- und B-Brand

= GLORIA Bioschaum mit impragnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung

= Spezial-Schaumrohr mit hoher Wurfweite erméglicht eine optimale Flachenabdeckung des Bio-
Schaums

. Griner Farbcode des Beschriftungsbildes signalisiert: GLORIA Oko-Tipp

= Sanft zur Umwelt: GLORIA Bio-Schaum, zu mehr als 99 % biologisch abbaubar und Milieukeur-
konform

Schaum-Aufladefeuerldscher SK

« Hochstleistung (233B) am B-Brand (15 Léschmitteleinheiten) mit nur 6 | Inhalt

= Sehr hohe Netzwirkung des Loschmittels bewirkt Kihl- und Stickeffekt

« Separate Unterbringung des Schaumkonzentrats in vormontierter Kartusche (keine Schwimmkar-
tuschel!), getrennt vom Wasser — extrem wartungsfreundlich

. Grlner Farbcode des Beschriftungsbildes signalisiert: GLORIA Oko-Tipp

= Spezial-Sprihnebeldise mit hoher Flachenabdeckung ermdglicht eine optimale Ausbringung des
Léschmittels

= RuUckzundungen werden weitgehend unterdrickt

Schaum-Aufladefeuerloscher SH

= Hochst erreichbares Ldschrating (15 LE) mit 9 1, 12 LE schon mit 6 | Inhalt!

= Feinporiger GLORIA Hochleistungsschaum mit impragnierender Wirkung auf Brandherd und Um-
gebung

= Spezial-Schaumrohr mit hoher Wurfweite ermoglicht eine optimale Flachenabdeckung des Hoch-
leistungsschaums

= Verhinderung der schnellen Brandausbreitung, Rickzindungen werden durch sehr lange

= Verweildauer der Schaumschicht auf dem Brandgut unterdrickt

. Griner Farbcode des Beschriftungsbildes signalisiert: GLORIA Oko-Tipp

= Sanft zur Umwelt: GLORIA Bio-Schaum, zu mehr als 99 % biologisch abbaubar und Milieukeur-
konform

Loschmittel / Menge  Bauart Treibmittel  Loschleistung Spritzweite Funktionsbereich Gesamt- H/B/T im Halter
LE* Spritzdauer gewicht 0 — Behalter

SE+ 6 STAR 803781.3025  Bio-Schaum, S6H Co, 34A 183B ca.5m 0 °C bis +60 °C ca.10,1kg ca. 540/280/165 mm
imprégnierend 61 10 12 ca. 78 Sek. 6150 mm

SE+ 9 STAR 803791.3025  Bio-Schaum, S9H o, 43A 233B ca.5m 0 °C bis +60 °C ca.15,3kg  ca. 575/280/205 mm
imprégnierend 91 12 15 ca. 102 Sek. 6190 mm

SK 6 STAR 803761.0000 0,120 | Schaum- S6H €0, 21A 233B ca.5m 5 °C bis +60 °C ca.10,1kg ca.540/280/165 mm
konzentrat, 6 15 ca. 30 Sek. 6150 mm
5,880 | Wasser

SK 9 STAR 803771.0000 0,180 | Schaum- S9H Co, 27A 233B ca.5m 5 °C bis +60 °C ca.15,3kg ca. 575/280/205 mm
konzentrat, 9 15 ca. 54 Sek. 6190 mm
8,820 | Wasser

SH 6 STAR 803781.0000  Schaum, S6H N, 43A 183B ca.5m 0 °C bis +60 °C ca.10,7kg ca.540/280/165 mm
imprégnierend / 61 12 12 ca. 78 Sek. 6150 mm

SH 9 STAR 803791.0000  Schaum, S9H N, 55A 233B ca.5m 0 °C bis +60 °C ca.16,3kg ca. 575/280/205 mm
imprégnierend / 91 15 15 ca. 102 Sek. 6190 mm

* Léschmitteleinheiten. Sind Feuerldscher fiir beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt fur die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

STAR-LINE



Die Marke fiir mehr Sicherheit

Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um
Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte
optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser Team kontinuierlich aus-
bauen. Unseren Ursprung, die Feuerléscher, verlieren wir nicht aus den Augen.

Wir bieten lhnen unterschiedlichste Modelle - von tragbaren und fahrbaren Feuerléschern bis hin
zu Feuerl6sch-GroBgeraten. Daneben sind wir in der Welt der L6schwassertechnik und Objekt-
schutz-Léschanlagen zuhause. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung
sind héchst zuverldssig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit
unserem ausgefeilten Angebot an Zubehor und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie
brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und
Seminare.

Loschwassertechnik

Tragbare Feuerléscher (

@

Fahrbare Feuerléscher Objektschutz-Léschanlagen

T

CO- und Rauchwarnmelder

Fahrzeuganlagen

)

) Zubehor, Ersatzteile, Schulungen, Seminare,
Ergédnzende Produkte y Informationen

S

Uberreicht durch:

GLORIA GmbH
Diestedder StraBe 39 | 59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de




