


CO2 MONITOR GCO2M10

CO2-Melder können hel fen,  d ie CO2-Konzentrat ion 
in Innenräumen zu überwachen und f rühzei t ig dar-
auf  aufmerksam machen, wenn s ich d ie Luftqual i tät 
verschlechtert .  Auf  d iese Weise können Maßnahmen 
ergr i f fen werden, um die Luftqual i tät  zu verbessern, 
wie zum Beispie l  durch das Öffnen von Fenstern 
oder das Einschal ten von Lüftungsanlagen.

Darüber h inaus können s ie auch dazu bei t ragen, 
das Infekt ionsr is iko in geschlossenen Räumen zu 
reduzieren,  da e ine gute Luftz i rku lat ion d ie Ausbre i-
tung von Krankhei tserregern verr ingern kann.
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PRODUKTÜBERSICHT CO2 Monitor GCO2M10
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D ie  Ma rke  f ü r  meh r  S i che rhe i t

Typ GCO2M10

Garantie 2 Jahre

Produktlebensdauer 10 Jahre

Zertifizierung EN 50543:2011+AC:2014

CO2 Messbereich 400 ppm bis 5000 ppm

Betriebstemperatur -5 °C bis +50 °C

Betriebsdauer der Backup-
Batterie 12 Stunden

Abmessungen Gerät in mm
(H x B x T) 99 x 99 x 36

Gewicht 230 g

Art.-Nr. 002518.8000

EAN-Nr. 4006325102821

 Hauptmerkmale
 CO2 Sensor:  400 bis 5000 ppm
 Luft feucht igkei tssensor:  0 b is 99% RH
 Temperatursensor:  -5 °C bis +50 °C
 Eingebaute automat ische 24-Stunden-Kal ibr ierung des CO2-Melders
 CO2 NDIR-Inf rarotsensor mit  10 Jahren Lebensdauer 
 Alarmton und Sprachausgabe in verschiedenen Sprachen (Engl isch/

Deutsch/Französisch/ I ta l ien isch/Spanisch/Nieder ländisch)
 Über 12 Stunden Backup Batter ie
 Selbste inste l lende LCD- und LED-Hel l igkei t  (Nachtmodus) 
 2 Mult i funkt ions-Tasten 
 Wandmontage oder T ischbetr ieb 

 Produkthighlights
 2 Jahre Herste l lergarant ie
 EN 50543:2011+AC:2014 zugelassen
 LED-Benachr icht igung mit  Ampel-System
 Großes mult i funkt ionales LCD-Display mit  In for-

mat ionen zu:
 CO2-Messwert 
 Temperaturanzeige 
 Anzeige der Luft feucht igkei t 
 Uhrze i t 
 7 Tage CO2-Messwertver lauf  (Trend) 
 Anschluss per Plug & Play
 Ger inger Wartungsaufwand   
 Wandmontage oder T ischbetr ieb 



CAVIUS REMOTE STICK RF 9001

Der CAVIUS Smart  Remote St ick vere int  b is zu 32 vernetzte 
CAVIUS Melder (Rauch, CO, Hi tze,  Wasser )  und warnt zen-
tra l :  Der Alarmmodus e ines vernetzten Melders sendet e in 
Funksignal  zum St ick.  Der St ick reagiert  dre i fach:  1.  schnel l 
b l inkendes Warnl icht  2.  V ibrat ion 3.  Summton. Der Alarmzu-
stand wird durch e in stroboskopisches Bl ink l icht  angezeigt . 
Das Bl i tz l icht  b l inkt  mit  2 Hertz (2 mal  pro Sekunde) ,  um zu 
vermeiden, dass e ine l ichtempf indl iche Epi lepsie ausgelöst 
wird.  Das b l inkende Warnl icht  kann auf  Dauer l icht  umge-
schal tet  werden. Diese prakt ische Funkt ion d ient  zum Auff in-
den von F luchtwegen bei  Nacht.  

E ine temporäre Stummschal tung e inzelner Melder ist  be i  Be-
darf  ebenfa l ls  mit  dem St ick mögl ich. 

Die Befest igung ist  var iabel :
Das Gehäuse der Fernbedienung hat e inen e ingebauten Ma-
gneten, so dass der St ick auf  Meta l loberf lächen angebracht 
werden kann. E ine mitgel ie fer te Meta l lp lat te ermögl icht  e ine 
a l ternat ive Befest igung der E inhei t  an e inem zentra len Punkt 
im Haushal t .  E ine Öse an der Verschlusskappe ermögl icht 
zudem das Durchziehen z.B. e iner Kordel  zum Aufhängen an 
e inem Haken. 

CAVIUS EINBAURAHMEN*

Der CAVIUS Einbaurahmen ist  für  d ie Insta l lat ion von
CAVIUS Alarmen in Pr ivathaushal ten vorgesehen.
Der E inbaurahmen wird in e inem Bohr loch in der Decke
mont ier t  und ist  der erste „E inbausockel“ ,  der den F i reroom
Test bestanden hat.
Er is t  in dre i  unterschiedl ichen Größen erhäl t l ich.  
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PRODUKTÜBERSICHT Zubehör
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D ie  Ma rke  f ü r  meh r  S i che rhe i t

Typ CAVIUS
9001 RF

CAVIUS
Einbaurahmen 40 mm*

CAVIUS
Einbaurahmen 78 mm*

Garantie 10 Jahre

Zertifizierung EN60065, RED, RoHS, REACH

Betriebstemperatur +4°C bis +38°C

Abmessungen Gerät in 
mm
(H x B x T)

58  x 140 120 x 170 x 20 120 x 205 x 20

Gewicht ca. 48 g

Art.-Nr. 002518.9001 930917.0000 930918.0000

EAN-Nr. 9421906709193 9421904884953 9421905438940

Eigenschaften

Das Gehäuse der Fernbedienung hat 
einen eingebauten Magneten, so 
dass die Fernbedienung auf Metall-
oberflächen angebracht werden 
kann.

*Melder n icht  im L ieferumfang enthal ten



GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39  |  59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 / 79349-900  |  Telefax +49 (0)2523 / 79349-93

info@gloria.de  |  www.gloria.de

Die Marke für mehr Sicherheit

086079.0000-02/0,75/02.25/S-GloBus/D-PrOWL

Seit acht Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den vorbeugenden 
Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren 

sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.

Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als 
auch fahrbare Modelle anbieten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener Ferti-
gung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren 
aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die 

Sie brauchen. 

Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare. 
Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine 

neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.

Überreicht durch:

Tragbare Feuerlöscher Fahrbare Feuerlöscher

Zubehör, Ersatzteile, 

Löschwasseranlagen "trocken"

Rauchmelder

Schulungen, Seminare, 

Informationen

0 CO-Melder

VR Fire Trainer


