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EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

m Hauptvorteile des SKA+ EASY

= Als 6 | und 9 | Version verfigbar

= Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel

= Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstarkter Spezial-Kunststoff-Ventilkdrper. Zudem robust, zugfest, stabil, hohe
Chemikalienbestandigkeit, feuchtigkeitsbestandig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbestandigkeit, UV-bestandig

= Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss

= Einheitlicher Gewindering M 74

. Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Uberwurfmuttern

= Alterungsbesténdige Schlauchleitung

= Hohe Loschleistung am A und B-Brand

= Separate Unterbringung des Schaumkonzentrats in vormontierter Kartusche und zusétzlichen Wasser Additiven.
= Spezial-Schaumdise mit hoher Flachenabdeckung ermdéglicht ein optimales Ausbringen des Léschmittels

= Ruckzindungen werden weitgehend unterdrickt

- Einsatzbereiche: @ @ @ @

®  Querschnitt SKA+ 6 EASY

Funktionsweise
= Metall-Sicherungsstift Q ziehen.

= Mit erstmaligem, kurzen Niederdrlcken des
Handhebels @ sticht das DurchstoBmesser @ die
CO,-Treibmittelflasche ® an.

= CO, strémt schlagartig in die Kartusche @ und drlckt
das Schaummittel-Konzentrat in den Behalter. Wasser
und Schaummittel werden durch dieses Verfahren optimal
vermischt.

= Mit erneutem Niederdriicken des Handhebels @
stromt das Léschmittel durch das Steigrohr @ in die
Schlauchleitung @ zur Ausbringung.

= Durch Loslassen des Handhebels @ wird der
L&schmittelstrahl unterbrochen.

Loschmittel Treibmittel ~ Loschleistung Spritzweite  Funktionsbereich Gesamt- H/B/T im Halter

Spritzdauer gewicht 0 — Behalter

//‘SKA+ 6 EASY 814121.0035 Schaumkonzentrat S6H o, 34A 183B ca.4m +5°Chis +60°C  ca.10,1 kg ca.600/310/165 mm
““““ in Kartusche + 10 12 ca. 54 Sek. 150 mm

Wasser + Additive
QSKA+ 9 EASY 814131.0035 Schaumkonzentrat S9H o, 43A 183B ca.4m +5°Chis+60°C  ca.155kg ca.620/290/205 mm
e in Kartusche + 12 12 ca. 80 Sek. 190 mm

Wasser + Additive

* Léschmitteleinheiten. Sind Feuerldscher fir beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt fir die Berechnung der niedrigere LE-Wert.
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